
안전과 에너지 절감을 추구하는 기업
Company that pursues Safety & Energy Saving

배관 내 공기

자동배출장치  
(Auto Air Vent)



   배관 내에 공기가 있을 때 발생하는 문제

소음/진동/에어포켓 현상 난방 효율 저하
펌프 운전 불안정 및 

배관 부식

국제 에너지 가격 급등
배관 내 공기로 인한

난방 효율 저하
주택 및 단열 설비 노후

공기는 물보다 열전도율이 약 23배 (공기 0.026 < 물 0.5918) 낮고 
온수의 흐름을 방해하므로 난방 효율 저하

물을 가열하면 기포(용존산소)가 발생하고 순환펌프 축을 통하여 공기가 지속 유입되어 온수와 함께 
난방 배관을 순환하기 때문에 공기 배출을 위하여 보일러 온수 분배기에 공기 토출구 설치

   난방비 증가 원인

보일러 온수 분배기에 장착된 공기 토출구를 수동으로 열어 공기를 제거해야 하는데 
방법을 모르는 경우가 많고 공기 제거 시 물이 같이 배출되어 불편하므로 공기를 제거하지 않고 사용

물 배출 걱정 없이 배관 내 공기를 상시 자동 배출할 수 있는 투에스티 공기자동배출장치 설치
→ 난방 효율 개선 및 난방비 절감

   배관 내에 공기 때문에 발생하는 문제 해결 방법

난방비 
폭탄



   투에스티 공기 자동배출장치

•배관 내 공기로 인한 문제(공기 흐름 방해, 소음, 진동, 부식 등)를 완벽하게 해결

•설치 후 별도의 조작 없이 공기가 자동 배출되고 유지보수 편리

•기존 공기배출장치의 문제(잦은 오작동 및 고장, 물 배출)를 개선한 신개념 Solution

제품 번호 SSTAV-15 SSTAV-25

연결방식 KS 관용테이퍼 암나사  15A KS 관용테이퍼 암나사  25A

적용 유체 물(냉/온수, 중 온수)

내압시험 강화플라스틱 (수압 10 kgf/㎠) / PPS(수압 10 kgf/㎠) 

운전압력 Max 8 kgf/ ㎠

내열온도 0℃ ~  110℃

특허 등록 : 제10-1717991호,  제10-1910585호 

획기적 난방비 절감 (난방비 10 ~ 30%)

물 배출 걱정 없이 24시간 자동 공기 배출

수직형 특수형(산업용)수평형



   설치 사례 및 효과

   설치 후 바닥 온도 변화

시간 온도

19시 43분 25.6℃

19시 53분 25.3℃

20시 03분 37.0℃

20시 13분 52.5℃

20시 23분 56.2℃

http://www.two-st.com  Blog http://blog.naver.com/hs881023

Tel 032-213-0033 / Fax 032-213-0022 

인천광역시  남동구 은봉로 52, 505호(논현동, NIC지식산업센터)

위치 경기 광주 오포 신월리 연립단지 

후기
LPG 사용 월 난방비 50만원, 추워서 거실에 석유난로 사용

설치 후 실내 벽의 온도가 32도로 찜질방 수준, 난로 제거

설치 후 난방 배관 회수 온도변화

22℃  43℃

위치 강원 춘천 개인주택 

후기
평상시 보일러를 난방온도를 22℃로 설정, 난방에 불만족 

설치 후 16℃로 설정, 훨씬 따뜻하며 매우 만족 (특히 빈방은 추웠는데 매우 따뜻)

설치 후 난방 배관 회수 온도변화

29℃  45℃


